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Perfiles de Acero Inoxidable
Acabados, Medidas, Pesos, Presentaciones y Tipos.

Angulo

En espesores de 1/8” (3.2 mm) a 3/8” (9.5 mm).
Medidas de 3/4” (19 mm) a 4” (101.6 mm).
Longitud: 6.10 m.

En Tipos AISI 304 y 316.

Barra

Laminadas en caliente o estiradas en frio.

Cuadradas en medidas de 1/4” (6.4 mm) a 2” (50.8 mm).
Hexagonales en medidas de 1/4” (6.4 mm) a 3” (76.2 mm).
Redondas en medidas de 1/8” (3.2 mm) a 8” (203.2 mm).
Longitud: Largo de molino (4.50 a 6.10 m.)

En Tipos AISI 303, 304, 316, 410 y 416.

Barra Hueca

Extruida y decapada.

En medidas de diametro exterior de 32 x 20 mm de diametro interior a
250 mm de diametro exterior x 200 mm de diametro interior.

Longitud: Largo de molino (4.50 a 6.10 m.)

En Tipos AISI 304 y 316.

Solera

Cortada de placa de acero inoxidable laminada en caliente,
recocida y decapada.

Enderezada, filos matados y cantos redodendeados.
Marcada con N° de Heat, medidas, tipo, etc.

En espesores de 1/8” (3.2 mm) a 1” (25.4 mm).

Y anchos de 3/4” (19 mm) a 4” (101.6 mm).

Longitud: Estandar: 8’ (2.44 m), 10’ (3.05m) 12’ (3.66 m)
Con acabados: Pulida P3 y aplicacién de vinil

En Tipos AISI 304 y 316.

Informacion general

Certificados
Todos los materiales que suministramos son de primera
calidad y cuentan con certificado del fabricante.

Servicios
Corte a medida.
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