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Tuberia, Conexiones y Valvulas d
Acabados, Medidas, Pesos, Presentaciones y

De cédula (Pipe) con costura
Cédula 5, 10, 40 y 80.

Medidas minimas de 1/8” a 1/2” (3.2 a 12.7 mm) y maximas
Longitud méaxima de 42’ (12.80 m). -
Tipos AISI 304 y 316 grados “N”y “L”.

De cédula (Pipe) sin Costura
Cédula 10, 40 y 80.

Medida minima 1/2” (12.7 mm) y maximas de 4” a 8” (101.6 a 203.6 mn
Longitud méaxima de 20’ (6.10 m).
Tipos AISI 304 y 316 grados. “L”".
Calibrada (Tubing)

Calibre 12, 14, 16, 18,20y 22.
Medidas minimas de 1/4” a 1/2” (GB

Calibrada (Tubing) co
~ Calibre 14, 16y 18.

Medida minima de 1” (25.4 mm) y maximas
Longitud méaxima de 20’ (6.10 m).

A pal

TeQONAO.~Caliore m
Cuadrado: Calibre 18, 16, 14y 11, ’ das
- = En 6 mm medidas de 17 ;!”H >
Rectangular: Calibre 16 y 11, medida j' ‘ A )
Longitud méxima: Redondo 40’ (12. e ?‘ d
Tipos AISI 304 y 316 grados “N”y “L

e

-~ Medidas de.1/8”a 6" (3.2 a 152.4.mi
. ~ Soldables: Cédula 10 y 40. Codo 90° y 45°

Medidas de 1/2” a 8” (12.7 a 2;?2 1

Bridas 150#: Roscada, deslizable, con cuello'so

Medidas de 1/2” a 6

e, — -
- = _Certificados _—
Todos los materiales que suministramos So LRV _
primera calidad y cuentan con certificado.- 7 ;-! ' -
Calibres, cédulas y medidas no listadas se catizan sobre requerimientos. y

—— s
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Tuberia de Cédula de Acero Inoxidable (Pipe) QESDE

)
Con costura
19417
TiposAISI
304 y 316.
Norma
ASTM A-312
Norma Tolerancias para diametro Tolerancias | Tolerancias Pruebas
de Diametro superior | inferior | superior| inferior en espesog en
fabricacion (+) Pulg.| (-)Pulg. | (+)mm | () mm de pared longitud aplicables
ASTM A-312 sde 1/8"a11/2’ 0.015 0.031 0.40 0.80 El espesor minimo Para 1.- Analisis quimico
TUBERIA DE Fi2@ 38.1 mm de pared todas por colada
>Sde fg2ad | 0031 | 0031 | 080 | 080 | encualquier las
CEDULA do fag 0062 it 1 ™ punto es de medidas | 2.- Prueba de tension
(PipE) | > % 1ot6a2082mm| O ' : ' -12.5% +6.4mm
de sde 253;8;4572 ol 0.093 | 0.031 2.40 0.80 sobre el -0.0mm | 3.- Aplastamiento
o B espesor nominal. +1/47
acero inoxidable | >de 4e7% e amm| 0-125 | 0031 | 320 | 0.80 -0" | 4-Prueba
austenitico > de 225114;63.6 0156 0.031 4.00 0.80 h|drostat|c§ 0
con y sin costura 3 adg no destructiva
> el - 0.187 | 0031 | 480 | 0.80 electromagnética
1219.2 mm

NOTA: Esta tabla no incluye tolerancia de ovalamiento para tuberia de pared delgada (Espesor de pared menor o igual
a 3% del diametro exterior).
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Tabla general 1

Medida C| Espesor | Diametro Peso Presion Presion | Presion | Presion
) e de interior de exterior de
nominal S pared exterior | aproximado| detrabajo| ruptura | detrabajo| Aplastamiento

| 2 2 2 2

Pug mm | | Pug mm| Pug mm| Lbpie Kgm| (PS) Kgiomi| (PS) Kgleri| (Ps)) Kgieri| (PSI) Kgler
10| 0.049 124 0190 0.283| 3550 250/ 18670 1315 2063 145| 8252 580

118 32| 40| 0068 1.73| 0405 1020| 0250 0373| 5170 365| 27200 1915 3195 225 12780 900
80| 0095 2.41 0.321 0479 7670 540 43230 3040 5410 381 21640 1524

10| 0.065 1.65 0337 0502| 3540 250| 19960 1405 2063 145/ 8252 580

1/4 6.4 40| 0088 224 0540 13.72 0435 0.648 5000 350 28170 1980 3195 225/ 12780 900
80| 0119 3.02 0547 0815 7110 500 40070 2820| 4096 288| 16384 1152

10| 0.065 1.65 0433 0645 2770 195 15630 1100 1453 102 5812 408

3/8 95| 40| 0091 231| 0.675 17.15| 0580 0864/ 4020 285 22640 1595 2512 17| 10048 708
80/ 0126 3.20 0756 1126 5830 410 32000 2315 4096 288 16384 1152

5| 0065 1.65 0550 0.819] 2190 155 12360 870 1087 76| 4348 304

o 127 10] 0083 241 (o0 o ., 0687 1023 2860 200 16110 1135 1453 102 5812 408
7| 40| 0109 277/ © 341 0871 1207 3850 270| 21730 1530| 2063 145| 8252 580

80| 0147 373 1112 1657 5410 380 30480 2145 3195 225/ 12780 900

5| 0065 1.65 0699 1.041] 1730 120 9760 685 825 58| 3300 232

10/ 0083 2.11 0.877 1307| 2250 160/ 12670 890 1087 76 4348 304

3/4 1911 45| 09 277| 1050 26.67) o1 %670l 3010 210 16990 1195 1453 102| 5812 408
80| 0147 373 1449 2158/ 4190 295| 23620 1660/ 2512 177 10048 708

5| 0065 1.65 0.887 1321| 1370 95| 7720 545 600 42| 2400 168

- osa| 10| 0100 2770 . .o, 1437 2140 2360 165 13320 935 1189 84| 4756 336
4| 40| 0133 338 - 40| 1718 2.550| 2930 205 16520 1165/ 1453 102| 5812 408

80| 0179 455 2003 3311 4070 285 22030 1615 2512 177 10048 708

5| 0065 1.65 1132 1686| 1070 75| 6060 425/ 400 28/ 1600 112

10| 0100 277 1848 2752| 1840 130/ 10400 730/ 889 63 3556 252

114 318| 40| o140 356 1660 42.16] 5307 3uge| 2410 170| 13580 955/ 1189 84| 4756 336
80 0191 485 3064 4564 3370 235 19000 1335 1732 122 6928 488

5| 0065 1.65 1302 1940| 940 65| 5270 30| 345 24 1380 96

10| 0109 277 2134 3178| 1600 115 9020 635 769 54 3076 216

112 381 40| o145 368 1900 48.26] 5778 443g| 2160 150| 12180 855 1087 76| 4348 304
80/ 0.200 508 3715 5533 3060 215 17240 1215 1453 102 5812 408

5| 0065 1.65 1639 2442| 740 50| 4190 205| 234 16| 936 64

s 50| 10| 0109 277 , o oooo 2700 4022| 1270 90 7150 505 533 38 213 152
8| 40| 0154 391| 2 33| 3736 5.565| 1820 130 10250 720, 889 63| 3556 252

80| 0218 5.54 5.140 7.657 2640 185 14870 1045 1309 92 5236 368

51 0083 211 2534 3775| 790 55| 4440 310] 248 17| 992 68

21/2 635| 10 0120 305 2875 73.03| 3.614 5384 1150 80 6480 455 461 32 1844 128
40| 0203 516 5931 8834 1990 140 11230 790/ 1000 70| 4000 280

5| 008 2.1 3101 4619 640 45 3630 255 190 13 760 52

3 762| 10| 0120 3.05 3500 88.90| 4434 6.605| 940 65 5290 370, 345 24 1380 96
40| 0216 549 7755 11552 1730 120 9740 685 825 58 3300 232

5| 0083 211 3555 50205| 560 40| 3170 225| 153 11| 612 44

31/2 88.9| 10| 0120 305 4000 10160/ 5000 7582 820 60 4610 325 283 20| 1132 80
40| 0226 574 9319 13880| 1570 110 8880 625 704 50| 2816 200
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Tabla general 2

Medida

nominal

Pulg mm

10

12

14

16

18

20

22

24

30

101.6

127.0

152.4

203.2

254.0

304.8

355.6

406.4

457.2

508.0

558.8

609.6

762.0

Espesor
de
pared
Pulg mm
0.083 2.1
0.120  3.05
0237  6.02
0.109 277
0.134  3.40
0.258  6.55
0109 277
0.134 340
0280 7.1
0109 277
0.148 376
0322 8.18
0.134 340
0.165 4.19
0365 9.27
0.156  3.96
0.180  4.57
0375 9.3
0.156  3.96
0.188 478
0.375 958
0.165 4.19
0.188 478
0375 958
0.165 4.19
0.188 478
0375 9.3
0.188 478
0218 554
0.375 958
0.188 478
0218 554
0375 953
0218 554
0250 6.35
0.375 958
0250 6.35
0312 7.98
0.375) J0.53

Diametro

exterior

Pulg

4.500

5.563

6.625

8.625

10.750

12.750

14.000

16.000

18.012

20.000

22.000

24.000

30.000

mm

114.30

141.30

168.28

219.08

273.05

323.85

355.60

406.40

457.50

508.00

558.80

609.60

762.00

Peso

aproximado

Lb/pie

4.009
5.746
11.040

6.499
7.940
14.948

7.764
9.494
19.407

10.148
13.711
29.218

15.527
19.079
4413

21.454
24.712
50.707

23.595
28.371
52.829

28.549
32.480
64.024

32.176
36.612
72.267

40.696
47.119
80.414

44.805
51.883
88.609

56.647
64.877
96.804

81.267
101.213
121.389

Tuberia, Conexiones y Valvulas de Acero Inoxidable

Kg/m

5.971
8.559
16.444

9.680
11.827
22.265

11.565
14.142
28.908

156.115
20.423
43.520

23128
28.418
61.686

31.956
36.808
75.528

35.146
42.260
83.157

42.524
48.379
95.363

47.926
54.534
107.642

60.617
70.185
19.777

66.737
77.280
131.983

84.376
96.635
144.190

121.048
150.757
180.810

Presion
interior
de trabajo

(PSI) Kg/em

500
730
1460

530
650
1280

440
550
1160

340
460
1020

330
410
930

330
380
800

300
360
730

280
320
640

250
280
560

250
290
510

230
270
460

240
280
420

220
280
340

35
50
105

35
45
90

30
40
80

Presion

de

ruptura

(PSI) Kg/cm'

2810
4090
8250

2990
3680
7220

2500
3080
6560

1920
2610
5770

1890
2330
5230

1850
2140
4520

1690
2040
4110

1560
1780
3580

1380
1580
3180

1420
1650
2860

1290
1500
2590

1370
1580
2370

1260
1570
1890

200
290
580

210
260
510

175
215
460

135
185
405

135
165
370

130
150
320

120
145
290

110
125
250

95
110
225

100
115
200

90
105
180

95
110
165

90
110
135

Presion
exterior
de trabajo| Aplastamiento

OEsDE

1941

Presion

de

(PSI) Kg/cm! (PSI) Kg/cm

123
234
639

141
190
539

85
141
444

38
124
395

33
71
345

33
54
275

27
59
234

21
31
181

14
22
146

16
19
126

15
22
90

9
16
45

10
13
38

6
10
31

[S2 0\ B oo N =

—_

492
936
3556

564
760
2156

340
564
1776

162
496
1580

132
284
1380

132
216
1100

108
236
936

84
124
724

56
88
584

64
76
504

60
88
360

64
100
292

56
80
176

36
64
180

40
52
152

24
40
124

12
36
112



Tuberia de Cédula de acero inoxidable (Pipe)
Sin costura

Tipos AISI
304L y 316L.

Norma
ASTM A-530

Tolerancias

Laminado en caliente

Tolerancias de la Norma ASTM A-530 disponibles para diametros extruidos en caliente.
Para diametros nominales de 1” a 24”
Diametro exterior + 1.0 % (min. = 0.5 mm)

Espesor de pared | Espesor A * 12.5% (min. £0.4 mm Si el espesor de pared es > 5 mm)
Espesor B = 15.0% (min. £0.6 mm si el espesor de pared es < 5mm)

Laminado en frio

Tolerancias de la Norma ASTM A-530 disponibles para diametros en frio.
Para diametros nominales de 1/8” a 8”
Diametro exterior + 0.75 % (min. = 0.3 mm)

Espesor de pared + 10% (min. £0.2 mm

Tuberia, Conexiones y Valvulas de Acero Inoxidable o 7



OEsDE
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Tabla General

Medida C| Espesor | Diametro Peso Presion Presion | Presion | Presion
) e de interior de exterior de

nominal S pared exterior | aproximado| detrabajo| ruptura | detrabajo| Aplastamiento

| 2 2 2 2

Pulg mm a| Pulg mm| Pulg mm| Lb/pie Kg/m| (PSI) Kg/icm| (PSI) Kg/em| (PSI)Kg/em| (PSI) Kg/em
10/ 0.083 2.1 0.550 0.819 2860 200 16110 1135 1453 102 5812 408

12 127 400 0.109 2.77, 0.840 21.34) 0.687 1.023] 3850 270| 21730 1530, 2063 145/ 8252 580
80 0.147 3.73 0.871 1.297 5410 380 30480 2145 3195 225 12780 900

10| 0.083  2.11 0.877 1.307) 2250 160] 12670 890| 1087 76| 4348 304

3/4 1941 40 0109 277, 1.050 26.67 1.121 1.670 3010 210 16990 1195 1453 102 5812 408
80 0.147 3.73 1.449 2.158] 4190 295/ 23620 1660, 2512 177| 10048 708

10, 0.109 2.77 1.437 2140 2360 165 13320 935 1189 84 4756 336

1 25.4 40, 0.133 3.38] 1.315 33.40) 1.718 2.559] 2930 205 16520 1165 1453 102} 5812 408
80 0.179 455 2223 3311 4070 285 22930 1615 2512 177 10048 708

10/ 0.109 2.77 2134 3178/ 1600  115] 9020 635/ 769 54| 3076 216

11/2 38.1 40/ 0.145 3.68 1.900 48.26 2.778 4.138] 2160 150, 12180 855/ 1087 76 4348 304
80/ 0.200 5.08 3.715 5533 3060 215 17240 1215 1453 102| 5812 408

10, 0.109 2.77 2.700 4.022] 1270 90, 7150 505/ 533 38 2132 152

2 50.8 401 0.154 3.91} 2375 60.33 3.736 5565 1820 130] 10250 720, 889 63| 3556 252
80 0.218 554 5140 7.657 2640 185 14870 1045 1309 92 5236 368

10| 0.120 3.05 4.434 6.605| 940 65| 5200 370] 345 24 1380 96

3 76.2 40/ 0.216 549 3.500 88.90 7.755 11.552 1730 120, 9740 685 825 58 3300 232
80, 0.300 7.62 10262 15.274 | 2277 159, 12239 857 1087 76, 4348 304

10 0120 3.05 5746 8559 730 50 4090 290 234 16, 936 64

4 101.6 40, 0237 6.02] 4500 114.30| 11.040 16444 | 1460 105| 8250 580 639 45| 3556 180
80 0337 856 14998 22322 1989 139 10693 749 911 64 3644 255

10| 0134 340 9494 14142 550 40 3080 215| 141 10, 564 40

6 152.4 40 0280 7.11 6.625 168.28 19.407 28908 1160 80 6560 460 444 31 1776 124
80| 0432 1097 28.593 42557 | 1731 121 9308 652, 825 58| 3300 231

10, 0.148 3.76 13711 20423 460 30| 2610 185 124 9 496 36

8 203.2 40/ 0322 8.18] 8.625 219.08| 29.218 43520 | 1020 700 5770  405| 395 28| 1580 112
80, 0500 12.70 43428 65637 1 1540 108 8277 579, 770 541 3080 216

Longitud maxima de 20’ (6.10 m).

8 (I Tuberia, Conexiones y Valvulas de Acero Inoxidable



Tuberia Calibrada de acero inoxidable (Tubing)

TiposAlISI
304 y 316.

Norma
ASTM A-249 y ASTM A-269

Norma
de Diametro
fabricacion
ASTM A-249 1"
<de
TUBING 254 28
soldado de de ;531;3%.1 mm

acero inoxidable
austenitico,
para calderas,

1127 <2
>0€ 35123508 mm

de 2 <21/
sobrecalentadores, 50.8 a 63.5 mm
intercambiadores 21/2"<3"
de calor y 63.5a76.2mm
condensadores. | (g a4
76.2a101.6 mm
a7/
>d€ 101621905 mm
71/2°a9’
> 08 190's 2 206.6 mm
Norma
de Diametro
fabricacion
ASTM A-269 "
<de 1
12.7 mm
TUBING de
12" <1 1/2"
acero inoxidable 12.7a38.1 mm

cony sin de 11/27<31/2

38.1288.9mm
goslura fe 312 <512
88.9a139.7 mm
para usos
51/2"< 8’
generales. 139.7 2 203.2 mm

Tolerancias para diametro

superior
(+) Pulg.

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.015

0.015

0.015

inferior
(-) Pulg.

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.015

0.025

0.045

superior
(+) mm

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.38

0.38

0.38

Tolerancias para diametro

superior
(+) Pulg.

0.005

0.005

0.010

0.015

0.030

inferior
(-) Pulg.

0.005

0.005

0.010

0.015

0.030

superior
(+) mm

0.13

0.13

0.25

0.38

0.76

Tolerancias | Tolerancias
inferior en espesor en
() mm de pared longitud
0.10 Para todos los | +3.2,-0.0 mm
diametros y . &
0.15 calibres BF
+ 10% del espesor
0.20 nominal .
Cuando se
0.25 requiere el
0.30 producto enbase d 4 4.8 0.0 mm
) espesor minimo la
tolerancia es
0.38 -
+18%, -0% del | *+3/16%-0
0.64 espesor nominal.
1.14
Tolerancias | Tolerancias
inferior en espesor en
(-) mm de pared longitud
013 + 15% del espesor| +3.2,-0.0 mm
' nominal
+10% +1/8”,-0”
0.13 del
espesor
0.25 nominal
+4.8,-0.0 mm
0.38
+3/16", -0
0.76

1

o O B W N

1

o B~ W

Pruebas

aplicables

.- Analisis quimico

por colada

.- Abocinado

.- Pestafieado

.- Doblez inverso
.- Aplastamiento
.- Prueba de

tension

.- Prueba

hidrostatica o
no destructiva
electromagnética

Pruebas

aplicables

.- Andlisis quimico

por colada

.- Abocinado

.- Pestafeado

.- Doblez inverso
.- Prueba

hidrostatica o
no destructiva
electromagnética

Tuberia, Conexiones y Valvulas de Acero Inoxidable 0



Pesos Teédricos

Calibre
BWG
espesor

pulg.
mm

Didmetro
Pulg.
mm

114
6.4

38
9.5

12
127

5/8
15.9

3/4
191

7/8
222

254

11/4
31.8

112
38.1

13/4
44.5

50.8

2112
63.5

76.2
312
88.9

101.6

25

0.020”
0.51

b/pie
Kg/m
050
074

077
115

104
156

132
19

159
237

186
218

214
319

268
400

24

0.022"
0.56

Ib/pie
Kg/m
054
081

084
126

114
AN

145
215

175
260

205
305

235
350

295
439

23

0.025”
0.64

b/pie
Kg/m
061
091

0%
142

129
193

163
244

198
295

232
345

266
396

334
498

22

0.028”
0.71

b/pie
Kg/m
.067
101

106
158

144
215

182
212

220
329

259
386

297
443

373
556

450
670

21

0.032”
0.81

Ib/pie
Kg/m
076
13

119
178

163
2437

207
308

251
373

294
439

338
504

425
634

513
764

20

0.035”
0.89

lb/pie
Kg/m
082
122

130
193

Am
.264

225
336

273
407

321
478

369
549

464
692

560
834

655
976

751
1.119

19

0.042"
1.07

b/pie
Kg/m
095
142

152
227

210
313

267
398

324
484

382
569

439
654

554
825

669
996

783
1.167

898
1.338

10 D Tuberia, Conexiones y Vélvulas de Acero Inoxidable

18

0.049”
1.24

b/pie
Kg/m
107
160

174
260

241
359

308
459

375
559

442
658

509
758

643
957

776
1.157

910
1.356

1.044
1.555

1.312
1.954

1.580
2.353

1.847
2.752

17

0.058”
1.47

Ib/pie
Kg/m
121
181

200
299

280
A7

359
535

438
653

517
N

16

0.065”
1.65

Ib/pie
Kg/m
131
195

220
328

309
460

397
592

486
124

575
856

664
989

84
1.253

1.019
1518

1.196
1.782

1.374
2.047

1.729
2.576

2.084
3.104

2439
3633

2.79%
4.162

15

0.072”
1.83

Ib/pie
Kg/m

336
501

435
648

533
794

631
94

730
1.087

926
1.380

1123
1.673

1.320
1.966

1.516
2.259

1.910
2.845

2.303
3431

2.6%
4017

3.090
4.603

14

0.083”
2.1

Ib/pie
Kg/m

378
563

491
132

604
901

718
1.069

831
1.238

1.058
1.576

1.285
1.914

1.511
2.251

1.738
2589

2192
3.265

2.645
3.940

3.099
4615

3.652
5.291

13

0.095”
2.4

b/pie
Kg/m

550
819

679
1.012

809
1.206

939
1.399

1.198
1.785

1.458
2.172

1.718
2.558

1.977
2.945

2496
3718

3.015
4.491

3.534
5.264

4,053
6.037

12

0.109”
.17

Ib/pie
Kg/m

614
915

763
1137

912
1.358

1.061
1.580

1.359
2.024

1.656
2467

1.954
2911

2.252
3.354

2.847
4.241

3.443
5.128

4.038
6.015

4.634
6.902

0.120”
3.05

lb/pie
Kg/m

1.230

990
1.474

1.153
1.718

1.481
2.207

1.809
2.695

2137
3.183

2.465
3.671

3.120
4.648

3.776
5.624

4.431
6.601

5.087
7577

10

0.134”
3.40

lb/pie
Kg/m

° ESD E

1941

0.148”
3.76

lo/pie
Kg/m

1.450

1175
1.751

1.377
2.052

1.782
2.654

2.186
3.256

2590
3.858

2.9%
4.461

3808
5.665

4.612
6.869

5420
8.074

6.229
9.278



Tabla general

Medida g B Espesor Presion Presién Presion Presién
I de interior de exterior de
nominal t'> w pared de trabajo ruptura de trabajo | aplastamiento
Pulg. mm ;G Pulg. mm | (PSI) Kg/cm’| (PSI) Kg/cm’| (PSl) Kg/em'| (PSI) Kglem’
1/4 6.4 22 0.028 0.71 3270 230 17190 1210 2510 175.6 10040  706.5
: 20 0.035 0.89 4200 295 22100 1555 3345 235.4 13380 941.6
22 0.028 0.71 2560 180 13490 950 1980 139.3 1920  557.3
516 7.9 20 0.035 0.89 3280 230 17240 1215 2510 176.6 10040  706.5
1 18 0.049 1.24 4750 335 24990 1760 3950 278.0 15800 1111.8
16 0.065 1.65 6630 465 34910 2455 4890 344.1 19560 1376.4
22 0.028 0.71 2110 150 11100 780 1645 115.8 6580  463.0
3/8 95 20 0.035 0.89 2690 190 14140 995 1980 139.3 7920  557.3
: 18 0.049 1.24 3870 270 20340 1430 2890 203.4 11560 813.5
16 0.065 1.85 5350 375 28150 1980 3950 278.0 15800 1111.8
22 0.028 0.71 1560 110 8190 575 1030  72.5 4120 289.9
20 0.035 0.89 1970 140 10390 730 1495 105.2 5980 420.8
12 127 18 0.049 1.24 2820 200 14830 1045 2210 155.5 8840  622.1
: 16 0.065 1.65 3860 270 20300 1430 2890 203.4 11560 813.5
14 0.083 2.11 5100 360 26830 1890 3950 278.0 15800 1111.8
12 0.109 2.77 7030 495 36990 2605 4890 344.1 19560 1376.4
22 0.028 0.71 1230 85 6490 455 795  55.9 3180 2238
20 0.035 0.89 1560 110 8220 580 1030 725 4120 289.9
5/8 15.9 18 0.049 1.24 2220 155 11660 820 1645 115.8 6580 463.0
i 16 0.065 1.65 3020 215 15870 1115 2210 155.5 8840  622.1
14 0.083 2.11 3960 280 20820 1465 2890 203.4 11560 813.5
12 0.109 2.77 5390 380 28390 2000 3950 278.0 15800 1111.8
22 0.028 0.71 1020 70 5380 380 555 39.1 2220 156.2
20 0.035 0.89 1290 90 6790 480 845  59.5 3380 237.9
3/4  19.1 18 0.049 1.24 1830 130 9610 675 1360  95.7 5440 382.8
. 16 0.065 1.65 2480 175 13030 915 1790 126.0 7160  503.9
14 0.083 2.11 3230 225 17010 1195 2510 176.6 10040  706.5
12 0.109 2.77 4380 310 23040 1620 3345 235.4 13380 941.6
22 0.028 0.71 870 60 4590 325 430  30.3 1720 121.0
20 0.035 0.89 1100 75 5790 405 625  44.0 2500 175.9
72/8 22.2 18 0.049 1.24 1550 110 8180 575 1030 725 4120 289.9
: 16 0.065 1.85 2100 150 11050 780 1645 115.8 6580  463.0
14 0.083 2.11 2730 190 14380 1010 1980 139.3 7920 557.3
12 0.109 2.77 3680 260 19380 1365 2890 203.4 11560 813.5
22 0.028 0.71 760 55 4000 280 340 239 1360  95.7
20 0.035 0.89 960 70 5050 355 470 331 1880 132.3
18 0.049 1.24 1350 95 7110 500 900  63.3 3600 253.3
1 25.4 16 0.065 1.65 1820 130 9590 675 1360  95.7 5440 382.8
14 0.083 2.11 2370 165 12460 875 1790 126.0 7160  503.9
12 0.109 2.77 3180 225 16730 1175 2510 176.6 10040  706.5
10 0.134 3.40 3990 280 20990 1475 3345 235.4 13380  941.6
20 0.035 0.89 760 55 4010 280 340 239 1360  95.7
18 0.049 1.24 1070 75 5640 395 585  41.2 2340  164.7
11/4 31.8 16 0.065 1.65 1440 100 7590 535 960  67.6 3840 270.2
14 0.083 2.1 1870 130 9830 690 1360  95.7 5440 382.8
12 0.109 2.77 2490 175 13130 925 1980 139.3 7920  557.3
20 0.035 0.89 630 45 3330 235 240  16.9 960  67.6
18 0.049 1.24 890 65 4680 330 430  30.3 1720 121.0
11/2 38.1 16 0.065 1.85 190 85 6280 440 B 5174 2920  205.5
14 0.083 2.11 1540 110 8110 570 1030 72.5 4120 289.9
12 0.109 2.77 2050 145 10810 760 1495 105.2 5980 420.8
18 0.049 1.24 660 45 3490 245 265 18.6 1060  74.6
2 50.8 16 0.065 1.85 890 65 4670 330 430  30.3 1720 121.0
: 14 0.083 2.11 140 80 6010 425 670  47.1 2680 188.6
12 0.109 2.77 1520 105 7980 560 1030 725 4120 289.9
18 0.049 1.24 530 35 2780 195 1750 1288 700  49.3
21/2 63.5 16 0.065 1.65 710 50 3720 260 300 21.1 1200  84.4
. 14 0.083 2.11 910 65 4780 335 685  48.2 2740 192.8
12 0.109 2.77 1200 85 6330 445 730 514 2920 205.5
16 0.065 1.65 590 40 3080 215 215 15.1 860  60.5
& 76.2 14 0.083 2.11 750 55 3960 280 340 23.9 1360  95.7
12 0.109 2.77 1000 70 5240 370 525 36.9 2100 147.8
16 0.065 1.65 440 30 2300 160 95 6.7 380  26.7
4 101.6 14 0.083 2.11 560 40 2960 210 200 14.1 800  56.3
13 0.109 2.77 740 50 3900 275 325 229 1300  91.5
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Tuberia Calibrada de Acero Inoxidable (Tubing) vESDE

4 /
con Acabado Sanitario —y
Tipos AISI
304y 316.
Norma
ASTM A-270
Norma Diametro Tolerancias para diametro | Tolerancias | Tolerancias Pruebas
de superior| inferior | superior| inferior Sak° SPEEDY en
fabricacion Pulg. mm | (#)Pulg.| ()Pulg.| (+y)mm| (-) mm de pared longitud aplicables
ASTM A-270 1 25.4 0.002 0.008 0.05 0.20 +12.5% Paratodas | 1.- Analisis quimico
TUBO SANITARIOl 1 1/2 38.1 0.002 0.008 0.05 0.20 del las medidas por colada
» " 2.- D | i
de 2 508 | 0002 | 0011 | 005 | 028 S o 4 Pfubezz nverse
acero inoxidable nominal . +3.2,-0.0 mm| -
2172 63.5 0.002 0.011 0.05 0.28 i : At
con y sin costura hidrostatica
3 76.2 0.003 0.012 0.08 0.30 0 no destructiva
4 101.6 0.003 | 0.015 | 0.08 0.38 electromagnética

NOTA: Esta tabla aplica a tubos con espesores de 0.049” (1.24 mm) o mayores; para tubos de espesor menor, las tolerancias
para diametro deberdn fijarse de comtn acuerdo entre el fabricante y el usuario.

Medidas

En calibre 18 medidas de 1” a 2” (25.4 a 50.8 mm).
En calibre 16 medidas de 1" a 3” (25.4 a 76.2 mm).
En calibre 14 medidas de 1" a 4” (25.4 a 101.6 mm).
Longitud méaxima de 20’ (6.10 m).

ACABADOS SUPERFICIALES

Los acabados superficiales que se enlistan a continuacion se producen interna o externamente y pueden
combinarse.

Acabado N° 80.- Producido por medio del lijado con banda abrasiva de grano nimero 80.
Acabado N° 120.- Producido por medio del lijado con banda abrasiva de grano niimero 120.
Acabado N° 180.- Producido por medio del lijado con banda abrasiva de grano numero 180.

- Los tubos que se ordenan con pulido interior unicamente, se suministran con el acabado exterior normal del
proceso de decapado.

- Otros acabados se cotizan sobre requerimientos.

- Consultar pesos y medidas en la tabla de pesos tedricos de Tuberia calibrada (Tubing) (pag. 10).
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Tuberia Calibrada de Acero Inoxidable
con Acabado Ornamental (Proceso TIG)

Tipos AISI

300 y 400.

Norma

ASTM A-554.

Medidas y Pesos
4| Diametro Calibre BWG/ Espesor en mm
6| Medida 6 mm 11/3 14/2 16/1.5 18/1.2 20
R 3/4” 0.901 (0.604)| 0.724 (0.485)| 0.559 (0.375)
[E, 1 0.989 (0.663)| 0.758 (0.508)  0.549 (0.368)
o 11/4 1.253 (0.841)| 0.957 (0.640)
g 11/2 1.518 (1.019) 1.157 (0.776)
0 2" 2.047 (1.374)| 1.555 (1.044)
o 3/4” 0.740 (0.226)| 0.916 (0.675)
0 g 1.238 (0.8317)| 0.945 (0.634)
Al 114 1.564 (1.049)
ol V' 3.384 (2.272)| 2.390 (1.605)| 1.891 (1.269)| 1.438 (0.965)
R a8 4590 (3.087) 2.543 (1.707) 1.930 (1.296)
A 3’ 6.885 (4.622)
D 4 17.50 (11.749) | 9.180 (6.163)
ol 120x120 | 21.20(14.233)

150 x 150 | 27.36 (18.369)

Rl 10x40 1.146 (0.769)
E 10x50 1.371 (0.920)
‘T’ 20 x 40 1.371  (0.920)
Al 20x50 1.310 (0.879)
N| 20x60 1.859 (1.248)
ﬁ 11/2"x 17 1.547 (1.039)
Ll 27x1” 1.857 (1.247)
Al 3 x2 5.738 (3.852)
Rl 47x2 6.885 (4.622)

Peso aproximado por metro lineal en Kg (/b/pie)

Consultar la lista de acabados superficiales en la pagina 12 de Tuberia Sanitaria.
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Conexiones de Acero Inoxidable

Conexiones Roscadas 150 #

Tipos AISI
304y 316
Norma
ASTM A-351
Medidas mm | 3.2| 6.4| 9.5| 12.7| 19.0| 25.4| 31.8| 38.1| 50.8/ 63.5| 76.2| 101.6| 152.4
Pulg  1/8 1/4| 3/8 1/2 3/4 1 11/4 11/2, 2  21/2] 3 4 6
C| Codo 90° v v, v v v v v v v
Codo 45° v, v Vv V v v v v v
ol Te v iv| v v v v v v v
Tapon macho| v v | Vv v v v v v v v v v
Tapon capa v i v| v v v v v v v v v
M cruz v v, v v v v
Tuercaunion | v | v | v | Vv v v v v v
€/ Cople v, v, v V v v v v v v v v
x| Niple En medidas nominales desde 1/8” (3.2 mm) hasta 4” (101.6 mm) de
diametro exterior y largos de 25.4 mm en adelante.
: Reduccion En medidas nominales desde 1/8” (3.2 mm) en medida interior
. hasta 4” (101.6 mm) en medida exterior.
0
Reduccién En medidas nominales desde 1/8” (3.2 mm) en medida inferior
n| campana hasta 4” (101.6 mm) en medida superior.

Bridas 150# Forjadas

Tipos AlSI
304,y 316

Norma
ASTM A-182

mm

Medidas Pulg

12.7) 19.0/ 25.4| 31.8| 38.1| 50.8| 63.5| 76.2/101.6| 152.4

172, 3/4 1 11/4 112 2 | 2172 3

=Y

Brida roscada

Brida deslizable

Brida ¢/ cuello soldable
Brida ciega

<SS~
A SN NN
S~
<SS~
SN
A NN NN
A SN N
A SN AN

S~
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Conexiones Soldables
Cédula 10y 40

Tipos AlSI
304,304 L, 316y 316 L.

Norma
ASTM A-403
Medidas mm | 12.7| 19.0| 25.4| 31.8| 38.1| 50.8| 63.5| 76.2|101.6] 152.4) 203.2
Pulg 1/2) 3/4 1 11/4 1172, 2 | 21/2 3 4 6 8
C| Codo 90° V| v v v v v v v v v v
o| Codo 45° v, v v v v v v v v v v
Stub end V| v v v v v v v v v v
o B viviv v v v vH v v v| v
e
x| Reduccion En medidas nominales desde 1/2” (12.7 mm) en medida inferior y
i concéntrica hasta 8” (203.2 mm) en medida superior.
0| Reduccién En medidas nominales desde 1/2” (12.7 mm) en medida inferior y
n excéntrica hasta 8” (203.2 mm) en medida superior.

Valvulas 150#

Tipo AISI
316
Medidas mm | 3.2/ 6.4] 9.5| 12.7| 19.0| 25.4| 31.8| 38.1| 50.8/ 76.2|101.6/ 152.4
Pulg | 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 11/4 11720 2 3 4 6
V! Bola*: roscada V| v v v v v (4
a bridada v v v v v v v v
|| Compuerta: roscada 4 v v 4 v v
v bridada v v v v v v v v v
Globo: roscada V| Vv v v v v v v
u bridada vi v v v v v v vl v
Il Check: roscada v v v 4 v v
a bridada v v v v v v v v v
s| Aguja: roscada) v | v | v | V v v

* Norma ASTM A-351
opESDE
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@ Distribuidora
Metilica S.A. deb’ V

Acero Inoxidable para el Futuro 5

IZTAPALAPA, D.F. I
Av. Ermita Iztapalapa 1691 -
Tels: (55) 5686-5605 y (55) 5686- 2754

Fax: (55) 5685-6323
iztapalapa@metalica.com.mx

NAUCALPAN, EDO. MEX.
Av. 16 de septiembre 68-B Fi
Tels: (55) 5576-7800 y (55) 5576-7452
F

ax: (565) 5576-7562
naucalpan@metalica.com.mx

Fax: (55) 5587-4963
vallejo@metalica.com.mx

VALLEJO, D.F. J
Poniente 116 N° 441
Tels: (55) 56567-4322 y (565) 55567- 8522

Tels: (33) 3666-2480 y (33) 3666-2481
Fax: (33) 3666-0946
guadalajara@metalica.com.mx

GUADALAJARA, JAL.

Av. Lazaro Cardenas 1345
MONTERREY, N: L. -
Av. Pablo A. Gonzalez 911-A Pte.

Tels: (81) 8123-0671 y (81) 81230672

Fax: (81) 8123-0494
monterrey@metalica.com.mx

PUEBLA, PUE. ;'
Gran Avenida 3627
Tels: (222) 220-7006 y (222) 220- # 08

Fax: (222) 220-7010
puebla@metalica.com.mx

QUERETARO, QRO. !

Av. 5 de febrero 1264 )
Tels: (442) 216-8511 y (442) 216- 857‘/‘*

F

ax: (442) 216-9337 -
queretaro@metalica.com.mx -_.--.__.' 3\ A

TOLUCA, EDO. MEX.
Av. 1° de mayo Ote. 1605
F

/

% (od2@ps).
com. x(r/2?5)

Tels: (722) 216-1552 y (722) 216-8816
ax: (722) 216-9556
toluca@metalica.com.mx

Cion: Zkrro: Zkrro @gah



